
Van binnenuit service verlenen aan de buitenunit

Ook oplossing om tijdens sneeuwval door te

draaien 

Modulair op te bouwen met diverse opties

Samen met fabrikant ontwikkeld 

Geluidshinder beter ondervangen 

Bespaart monteur F-gassen op locatie

Het verduurzamen van een woning is zeer arbeids

intensief. 

Wij bieden een oplossing om de arbeidscomponent

met 80% te verlagen en een montageoplossing voor

een bredere montagedoelgroep 

Indak oplossingen
Warmtepompen Hybride - all electric laag & hoogtemperatuur

Slimmer

Sneller

Duurzamer

Efficienter

THINKING
INSIDE THE
BOX
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Optie 1 Grid frame Optie 2 Verticaal frame

Hybride oplossing 

Remeha WP Elga ACE split 4KW en 6KW
Buva CO2 BUVA Q-stream met Co2 sturing  
Rehema Ketel Tzerra Ace- Matic 24C, 26 C of 35C 
PV omvormer SMA Sunny Tripower 

Opgebouwd met:

Systeem is modulair op te bouwen en in meerdere varianten
leverbaar.

All-electric hoog temperatuur

HP-s  (type 65 of 95) 6.5KW of 9,5 KW
BUVA ECO Stream 350 m3 
PV omvormer SMA Sunny Tripower 

Opgebouwd met:

Systeem is modulair op te bouwen en in meerdere varianten
leverbaar.

All-electric laag temperatuur

Mitsubishi 
ERST20D-VM2D  200 liter boiler 
SUZ-SMW40 VA ( 4KW)  SUZ-SMW60 VA ( 6KW) SUZ-
SMW80 VA ( 8KW)
PV omvormer SMA Sunny Tripower

Opgebouwd met:

Systeem is modulair op te bouwen en in meerdere varianten
leverbaar.

Afmeting inwendig:
b x h x d 1065 x 1716 x 3056 mm
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